Philips HiFi/stereo-apparatuur 
radio, grammofoons 
enrecorders. 
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Stereo is de afkorting van het 
woord steraofonie. Dat s eon 
Sprame on weorgavesysteem. 
Via twoo gescheiden kanalen. 
nde van het ten dat wi 
normaal geen mat twe ocen 
‘Stereo maakt geluid ruimtelik 
door da suggestie van поми), 
bewegingen 
Op deze wijze ontstaat eon 
geluidsweergave die oven worke 
iif kan klinkon alsin de concert 
чам Dankzij stereo hoort un 
uw huiskamer бв walen links 
¿e coli roches en de pauken van 
uq hun oorspronkelijke plaats. 
achenn het orkos 
Vooral de laatste jaren heeft 
stereo ven enorme vlucht 
(genomen. Мүүний aite lang 
Spaslpiaten en Musicassettes гү 


2 ae opper 


vandaag de dag volecig stereo, 
‘Gok өөп steeds groter aantal FM 
radioprogramma s wordt stereo 
Las wigezonden Van stereo 
gerieten hunt u echter aleen. ais 
uw radio grammofoon of 
recorder inderdaad voor stereo 
geschikt w Want het spreekt van 
тей dat het via twee kanal op 
‘genomen gelui ook gescherden 
Waorgegeven moetworden in 
uw huwkamer 


Kuringen voor grammatoon en 
recorder Noten-galineorde kast 
Wordt compleet met twee et 
estate 22 RH 410 
Qeleverd Aanbevolen platen, 
Soeters 22 GA 208 of 22 GA 160. 


veleros gotsed zult u staks terug 
Vanden mde precrue apparatuur 
Se Philips voor u heeft ant 
wata 


187-214 m konegolt 307. 
504 m FM-band 87.5-104 MHz 
+2x8W © 1 dB (continu ver 
ogen) «2 10W (muziek 

) e Frequentiebereik 
45 20000 He + 39B «Ver 
‘vorming minder dan 2% by 
2x45W «Ul 
4 ох Afmetingen 115 528. 


22 RH 410 Luidsprekerbox 
Dubbelconus-Iudspreker 
Frecjuertiebereih 65 18 000 Hz 
Inhoud Alter. Kast met 
otehoutmotie. Almetingen: 
27271 10cm. 
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Bij hoog en bijlaag Philips HiFi/stereo 
"теак пі 


22 RH 702 HiFi/stereo м (mono en stereo), tan 22 RH 720 HiFi/stereo. 
fadio-versterkercombinatie. tweemaal mdden- en koriegolf- _ radio-versterkercombinatie. 
Muziekvermogen 2 у ем 


22 ВН 802/702 HiFi/steroo. 
combinatie van radio, platen 

«s speler on versterker. Muzick 
jen 2х 18 W. FM (mono 


neemelamenten. Fysiologische — 
voor gremmotoon (HIP) ct mier dha standen). Uitschak balans. Afstemindicatie 
Hooldieiefaonaansiuiting diweni FM. Mogelijkheid w 


E 


Tachnische gegevens: Lange (e Kasi met notehouten zijvlakken 

golf870-2000 me Middengolt 1 m Compleet met transparant 

214-877 m=Middengott 2 o ker deksel Aanbevolen luidspreker 

187-214 m + Kortegon 307. 6" WH 422.423 01427 

50 Am«FM-band 87 5-104 MHz Ce 2GA 308 

„Uitgangsvermogen 2412W ` goW 882 2000 m + Middengol 0 Technische gegevens: Lange 

5 goli 882. 2000 m + Middengoll 1 

187-214, E 4-577 me Middengoll2 

bereik 20-20 000 Hz 504 т» FM band 87 5-104 187-214 m. Kortego 30 7. 


Vervorming minder dan 06% bi MHz = 
28 п. Almetinge 


ҮҮЛ 5641 21, em. 


Technische gegevens: Lange- 504 m + FM-band 87.5 
зөн 8572000 meMiddengen 104 MHz e 2x 12 W continu 
7-577 m» Konego 167-6042 x 1B W muziek «Froquenti 
өй 20-20 000 Hz + 1 dB » 


22 RH 712HiFi/stereo 
Muziekvermogen 2x 30 W vingen 11455671 


7х 584% 36cm 
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Philips HiFi-luidsprekerboxen 


22 RH 411 Compacteluid- hoge tonen. Dubbelconus 
bor Zeergevoelige luidspreker mot hoog rendement 
ker Groot frequentie- Kast met notehoutmotiet 

berek door toepassing van Frequentiebereik: 60-18 000 Hz 


dubbeiconus. іш Kast Belastbaarheid: 10 W Im 


met notehoutmotiet Frequentie- pedantie:& (2 Inhoud 12 ler 
parek. 65-18 000 Hz Веви. Luidsprokerdiameter 17 cm. 
rheid: 10 W impedants Afmetingen: 35.35 25.3 
4 12 inhoud: Tier Luidspreker. х185ст. 
2625185х185ст 22 RH 414 Luidsprekerbox 
met grote luidspreker. 
22 ЯН 412 Luidsprekerbox — Egonschapos kaan di 
met grote luidspreker. hoge vande 22 RH 412; echter 8 Q 


Hot sluitstuk van elke ang » 

wordt gevormd door de Notencuten кө 
luidaprekarboxen. Dor Bereik 80-20 000 Hr Bela 
bepalen voor oon belangrijk baarheid 20 W. Impedantie: 4 Q 
Eike Philips uidsprakerboeis her diameter: 20 em {lage ton 


hist daardoorkuntu Afmetingen 38 x 28.5 x 
Beren gelegener 
maa bereiken! Mede door an 


ida Schaidingsfrequentie 2000 H. 22 RH 423 


22 ЯН 426 НИН luidspreker 


dethetgenelelwongebiedvan OMANDI Зовсон малдарын 


kan worden gereproduceerd 


Des 20 000: 
Belastbaarheid 30 W impedants 
113 ст (middemtonen 


22RH 422 Compacte 
HiFi-drukkamor-luidsproker 
box. Voldoet ruimschoots aan 


DIN 45500. Hoge belastbaarheid. TOOME 
Lagetanentuidspreker төг РАН 

rabborconusophanging en 22 RH 427 HiFi-tuidspreker 
Speciale hogetonentuidepr box met vier luidsprekers 
(dome tweeter) Notehouten | Voldoet ruimschoots aan DIN 
Kast Frequentiebereik 45500 Twee grote lagetone 
50.20.000 Hz. Belastbaarheid | luidsprekers mat rubber conus 
20W Impedantie 4 {Inhoud ophanging Speciaal aangepaste 
dier. (eiss hoge- en middentonenturd 

17cm (lage tonen). Scheidings- sprekers Notehout 


fraquentis: 2.000 Hz Afmetingen Frequentiebereik 3 она 
267х267 X 105 em Belastbaarheid: 40 W Im 
pedante 4 Q Inhoud. 
22 AH 423 CompacteMiFi- | Ludsprekerdiameters 
drukkamer-luidsprekerbox. (ізде tonen). 13 cm (midden 
Voldoet uimschoots aan DIN tonen). Scheidingelrequents 
45500. Grote lagetoneniuid- | 500 en 5000 Hz Almetingen 
spreker met rubber conus. 54х41 x225cm 
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Philips stereo-radiogrammofoonm: 


Deze Philips radiogrammofoon 
meubels zjn unge 
FM/stereo-radha/verstera 


combinane. Vit gollgabieden, 
Waaronder gespreide midden 
gol! Automatische FM stereo: 
decoder. Automatische EM 
Түлэгдэлт 


Twaa grate dubbeiconus. 
меке Uitgangsvermogen 

2 10W (muniokvarmagen) 

Aanslulting voor recorder De 


22 RF 720 


22 RF 815/06 


speler met vasselmogeijähed s 


met damantnaald. 
22 RF 720 FM/stereo-radio. 
grammofoon. Modere 
Rotehouten kast. Door де 
Uitvosning в dit meubel ook 
Lesch geschat voor 
wisse mags kneg 
Almetngen meubel 
68х97 «36 Sem. 
boxen 254354 TAS em 


22 RF 815/06 FM stereo 
radiogrammofoon. Eks*ouran 


22 RF 820/08 FM stereo. 
radiogrammaloon Moderne 
met wi laqué front. Almetingan 
5914836 белу 


22 RF 825/06 FM ster 
radiogrammofoon Note 
houten kast in Queen Anne 
89151 4 38 em. 


Philips tafelradios 


22 RB 182 All transistor 
radio voor lichtnetaan. 
Sluiting. FM band on mick 


>. 


kiok an wekker. De radio spoot 
leven wordt u 


FM ontvangst. Aansluitingen 


voor grammofoon of recorder an 
buitenantenne: Kunststot kast 
uigevoerd in notehoutmotiel 
Afmetingen 16 4 x434x15.2cm 


ань 204 Moderna an 
transistor siotredio voor 
О EM bend 

“ «Зэ» EN patina. gale sok 


niddengolfontvangst. Ora 
ene voor FM ontvangst 


x165em 
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22 RS 204 


In дёп portable. Kios uw 
favorito arma, Druk 
op de knap, En 
de cansene, om 


nssenerechnder opneemt, kunt 
tier ook mae weergeven. 
Alle compnctcossettes pas 
dus ook Waren 
sayan nu al tuim 15 
Weg omloop zijn). De Philips 
radio-cossetterecardar munt iit 
door een prachtig. onvervormd 
geluid, беретка vormen. 
фео door an door betrouwbare 
тесттік 


APA 


Philips draagbare radios 
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22 RL425 
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Stereo-opne 


"de gaer 
тапа 


24 onneemelementen 


emelementen 


latenspelers 
Een platenspeler is een belangrijk 
‘onderdeel van sike gelu: 
Installatie. Ongeacht of deze 
ееп maar bestaat ur een radio 
met ingebouwde luidspreker of 
un sen complete HIF Stereo. 
versterker met atzonderiiko 
Ivasprekerboren айй з zo'n 
pistenspaler een waardevolle 
eeng in de Phiips-sene 
vand de stereo- ende 
MiFstereo-atspeslapparstuur, 


Zo сул ө eenvoudige. kwalitaiet 
goede platenspelers, die het 
Goerend gosn in combinar 
met eenvoudige versterker 


wan dere muat vindi u op 
pagina 27. Nog minder aandacht 
vraag de vol automatische 
piatenspoler die ook al niston 
wawalan gebruikt han worden 
Een beschrijving hiervan is op. 
етене pagina te vinden 


MiFijstereo-platenapelers 
Voor ean pertecte weergave van 
al ae platen lover PIDA ven. 
kane MIE stereo: реак, 
Фе өйө mogelijkheden voor vol 
maat Iumtergendegen n rich 
bergt. De belangrikste ken. 
marten ervan zjn. 

Natuurgetiouwe, onver 
vormde gelurduwoorgave van 
hoog tot laag - muziek van 
Superieure aaen 

Uneret geringe zeguer 
de de levensduur van uw 
kotan platen revr ten goede 

Dwaradrukcompeniatie voor 
ven ust contact tussen naald en 
Stoveogroet 

“Zeer constante вовне 

Dreunvrije aandrijving van de 
енені 
Deca voorweffejke spelers vindt 
u afgebeeld op pagina 28 en 26, 
Een essentiee! onderdeel dat 
өөлд ele platenspeler zou 
moeten hebben. geldt voor atie 
Philip patensoelers als. 
standasrdutmonstering: de 
velge. olatenbeschermende 
Smi waarmee u de naald. 
benoedzaam en ficos op de 
grammofoonplaat kunt zeiten 
Zonder kans op beschadigingen 
Een belangrijk onderdeel van elke 
eene is het opneem- 
element, omdat dt теде de uit- 
eindelijke weergavekwalteit 
‘bepaalt Afhankelijk van de klasse 
heeft Philos de opneem. 
elementen in normale of HiFi- 
Uitvoering toegepas Het spreekt 
хөлгөн, dat alle Philips DÉI 
staceo-platenspelers zijn voor- 
zien van een magneto-dynamisch 
ӨГӨВ kerama opneem. 


element. Eon overzicht van de 
itgobruide sene opneem. 
‘slementen vindt u Miornaast 
22GA 212 Elektronische 
HiFi/stareo-platenspeler 
ор notehouten voet met sch 
nierend transparant deksel 
Voldoet ruimschoots aan DIN 
45500 Twee snelheden. 33) en 
45 орт Vaoroptimaal 
bedieningscomtortisdeze 
platenspeler voorzien van dno 
‘Verlichte tip-toetsen voor resi 
star tevens snolheidskeuzo voer 
335, 450 р т on stop Elektro 


mibfreaks.ni 


22 GA 108 HiFijstereo-pieten. 
speler op voet met transparant 
DIN 45500. Twee sneiheden: 


22 GA 308 HiFi/stereo 
platenspeler op noten 


treedt Inbouwmogelijkheid voor 


Р 401. Almetingen 
136х 36x 302ст Deve pl 
de Gog) 


22 GA 104 Storeo-platon 
speler op voet (томтой: 

motel) met transparant deksel 
о рт. Automatische afelag 
Resonantie уне buisarm met 
naaldkrachtinteling. Veilige 
platenbeschermende arm 

andaard vc 

этесе 
element 22 GP 204. Ook geschikt 


diamanınaald 22 GP 205, Alme 
tingen: 10.5 x 33.5 x 24,5 cm. 


22 GA 205 Stereo-platen- 
outen voet met 
wansparamt deksel. Опе snel 
heden 33}, 45 en 78 opm. 
Automatische afelag waarbijde 
opnemerarm terugkeer: 
Resonantie vrije buisarm met 
continue naaldkrachtinsteling en 
regelbare dwarskrachtcompen 
satie. Gedempte өтті Inbouw. 
mogelijkhed voor de stereo 
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Philips dubbelgrammofoons 


22 GF 403 Elektrogrammo 
foon voor lichtnet- en 
batterijvoeding. Drie sel 


GF 603 Stereo-elektro- 
‘grammofoon voor lichtnet 


22 GF 113 Elektrogrammo: 
foon voor lichtnet 


22 GF 604 Store 


22 GF 603 


mfbfreaks.ni 


28 dubbelgremmefoons 


22 GF 504 Elektragrammo. 
toon voor lichtn 
battorijvoeding 


22 or 13 


PATETIESE гү 


Presence. log en racer 
nvangeenieid recorder 
opname en weergave) 
nooldtaletoon. Twee ar 

VU meters voor cen ind 

nangevermogen. Aan 
ningen voorde standaard 


adspro 
Nieuw: Mogelikh 


RH 414), waardoor de hus 
wordt Ра 


GP 400. Ook geschat w 
Jementen 22 GP 390 en 
2 GP 401. Almetingen 
5 3x 60 x 30 ст 

N 26,6 26.6 10cm 


22 GF 660 Fraaie stereo, 
grammotooncombinatie 
transparant dokse! Groot muziek 
vermogen van 2 10W. Vier 
teen Resonantie иче 
шыт met contragewicht 
Continue naaidkrachtinateling 
Automatisch opzetten var 
arm Diameter solectoknop. 
Zelldragende wissalas voor 
voel wisselon. Auto 
matische stop aan het sinde van, 
de (laatste) plaat Gedempte 
этин Schullrogelaara voor 
tonen. Aansluitingen voor 
racordor, radio-ontvangeenheid 
ah hoofdtelefoon. Standaard 
Voorzien van het koramisehe 
stero-opneomslement met 
<diamantnaald 22 GP 205. 
Almetingen:17 x 47 x 30.5 em. 


22 GF 808 Luxe stereo: 
orammofoon/versterker 
Combinatie bostaande uit ven 
HFistereo-platonspele 
vorstorkr, woe drukkamer 
luidsprokerboxen en transparant 


33} en 45 o p.m. Snaar 
ondrijving, Ingebouwde voor 


‘Zoer groot 
muziekvermogen: 12 W per 
Kanaal. Gescheiden regeling van 
hoge en lage tonen. Balans 
geling met indicatemeter 
inschakelbare ши en rumble 
ters. Aansluitingen voor radio 
recorder (opname en weer 
gave). Twee boxen mat elk twee 
Tudsprekers an achesdingshiters 
Gedempte armit Standaard 
voorsien van het HiFi/koramische 
reo-opneemelenvont 
2 GP 390. Ook geschikt voor de 
nanten 22 GP 400 en 
Р 401. Afmetingen. 16x 
39х41 em 


Ж = E AR 


pre =] 2207000 


ОР 205. Afmetingen: 1 
48х268ст 


stereo grammotoors 
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Philips cassetterecorders 


N 2405 Stereo-cassette- 
recorder compleet met twee 
luideprekerboxen. Speedas 
voor stereo-opname en weer 
Gave Eletvonische moter 
traiherdastabiisatie Eenvoudige 
bediening d m v druktoetsen. 
Vertehte modulate indicator 
Opmppende cassettehouder 
Balarsinstelhng Toonregeting 
Meeluisteren tijdens opname 
Pauzetosts Onecitenge teler 
met nuigteling Aaralutingen 
Voor luidsprekers. microfoon 
grammofoon. radio ел versterker 
Automatische motorstop aan 
einde van de band. Ültvoering 
тае See voet in naturel 
notemotil. Compleet met 
oeveelige stereo mucrotoon 
Cassatie C 60 en stereo. 
‘vetbindingshabel 


Technische gegevens. 
Frequentiebereik 80-10 000 Hz + 
aantal sporen 2 х 2 « тах, spel 
duur 2 х 60 тіл mat cassette 
С 120 = opname weergave 
‘mono/stereo « muziekvermogen. 
2x35W (2148) » almetingen 
8 x 34 x 21 ст « gewicht 3 kg » 
mierofoon N 8402, 
Luidsprekerboxen: Belast 
‘baarheid: 6 W continu, 10 W 
vermogen + inhoud 
= gewicht 1.5 kg * af 
metingen: 22.6 x 226 x 10,5 cm 


Philips cassetterecorders 


N6720 Dynamische ruis 


ndes dat bet bremana = 


wordt beinvloed. Twee — N 6720 


N 2401 Steroo-cassotto N 2400 Stereo cas 
recorder wisselaar v recorder vow mareo- opnama 


RH 414/00P lichte Verlicht 
ulane. indicator. Bal Bolans 


C120: 8 uur frequentiebereik band Uitvoering: puissandw o 
249W.Uiwoering: palissander Bere 60-10 0003 Muziek 
San voor continue 1979,70 verbindingskabel en 7 


Weergave, verbindingekabol en cassette 
Cassette Alm. 11 х385235 он. Sen 


60. Am. 7.35362 


Dekomstvan het Philips HI N 2510 HiFi/stereo-cassette- Technische gegevens 
storeo-cassottorecorder-deck _recorder-deck.Voldoetrun. _ Frequentiebereik (mot chroom 
Philipschvoom-  schoots san HIFi-nommDIN diosydeband)25-14.000 Hz 


охув cassette markeert de | 45500 Automatische omache- (ОІМ. 160009: 
opening naar oon nieuw tydperk - keling van бе elektronische NAB) » Jengel minder dan 
Van HIP/ster00-gelukdskwalteit  circuns bij gebruik van low-noise 0,14% (NAB) »Signaal/rus 
binnen het compacicasseto-  (Fe;0,) resp chroomdiomyde ` verhouding (zonder ONL) groter 
system. Met zijn natuur (Сд, cassettes. Speciale dan 48 48 (DIN 45500). groter 
getrouwe opname- en weergave- HiFi-opname/weergevekop ап S68 (NAB) «Inschakeling 
karakteristiek, met өөп zeergroot Ferret wiakop met twee lucht. van het ONL-systeem geeft con 
frequentiebereik een volstrekt ` spleten. Zeer gelijkmatige band- verbetering van de signaal 
gelijkmatige bandioop, e loop door elektronisch geregelde ruisverhouding ven maximos! 

rote signaal /ruisvorhou tachomotor.Aysterssitieheen 11 dB tussen 4 000 an 14 000 
en hetingebouwde ОМ" ‘een groot vliegwiel In/uit Hz» Ingangsgevoelghed 
systeem mag het nieuwe deck  schakeitaar ОМ" egen. ` microfoon keiner dan 

М2510 дэл ook worden gezien _ Automatische stop aanheteind оғы 2 KEL diode 2 mV over 
als een volwaardige schakelin vande band (elektronisch 20401 Unigangsspancingen 
Әке HiFi/steroo-koten. gestuurd) de эйе aandrijf diode: 05 V over ТОКО 
DeN2510 heelteen moderne — functes uitschaken. Twee (monitor 0.5 У over 100 
vormgeving en gebeel VU meters. Orecitenge леде Voedingsspanning 110-1 
aangepas зал dereeks Philips met automatische nulstopen 220 ZADV 50-60 Hr e Afm 
HiFistereo-apparatuur. Het ` nulteling.Mengmogelikheid. 386х21.8х85ст 

apparaat munt ші door een Mondorungang Geschenden 


senvoudige en funktionele versterkers voor opname en 
bediening De muzikale prestaties weergave. Aanslutingen voor 
zijn vergelijkbaar met die van de _ microfoons aan de voorde. 


beste grammofoon -apparatuur — Geschikt voor HiFi/stereo * Dynamic Noise Lmiter 
‘weergave Compleet met 
verbindingskabel on HiFi ь 
Сноотаохуйв cassette 


Werer mfbfreaks.ni 


N 2204 Cossetterecorder voor 1 dB. Elektronische m N 2000 Cassettespeler voor 
net- on batterijvoeding Or regeling Snelle bandstop | weergave van stereo/mano- 
nemen en weergeven. Ean alstandsbediening Kan worden Musicassettes on zelfopgenomen 
voudige bediening. Opwippende aangesloten ор diaprojeci compactcassertes. Handige 
ssastichouder Automatische met ingeb 7 ‘benkmopsbedrening voor spelen. 
патен! met behulp van Pipi зле op: en terugspoelen en. 
Froquanti iz apparaat LFO 3442 As Stoppen. Batterivooding Aan: 


uitingen voor hoofdtelefoon Suiting voor een netvoedings 
geg ә. micro apparaat (N 6502). Ultgangs: 
1 48. Aansluitingen voor hoold- _ gramme erker rado en ае 
ec? d Alm 27x15x6cm. 


dingskabel on cas 
Am 5821744 x21.5en 


N 2209 Cassottarecarder voor 
not- өп batterijvoeding Met 


gobouwd: et geluid. Toe te passen op vriwe 
Öphemenen weergeven. Een- 9 hed 
voudige ed Anoman N 2211 Cassatterecorder voo 


Philips cassetterecorders 
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LBB 9902 HiFi/stereo: 


hoofdtelefoon. Zoer goe 
ignaalruisvernouding 


20:20 000 н. 


£) 


LBB 9901 Stereo-hootd 


tolatoon. ode mana 
visverhouding door de hoge 


N 6302 Luxe HiFijstoreo. 


troquentiabaroik 16:20 000 Hs 

Jistokende signaal, ruis 
ouding doorde hoge 

impedantie (600 ohm per kanal) 


N 6308 Stethoscopische 
‘mono-oortelefoon. Speciaal 
bor portable cassetterncorders 


N 8210 Dynamische reporter 
microtoon met afstands. 
Sssetterecorden 


Recorder-accessoires 


$9 


N 6502 Universeel not 
LFO 2442 Disstuurapparaat — Y9odingsapparaat 110 1 


1000, вт 


N 8307 Dynamische cardioide Voor portable radio's an and 
breedband microfoon. toestallen mat eon batter, 
speciaal voor kwalitets spoe ven 6. 7.5019 volt 


EL 3787/A Stereo: voor 
versterker. Voor duoplay 
“recorder type N 4308. 


oepassing by баро 


80-19 000 He бөхөө 
0.27 mV ubar. \moadantie 
500 (1 Compleet mat talitas 


N 6718 Afetandsbegiening 
recorders N 4414 on N 4416 
м 8402 Dynamische stereo. 
microfoon. 
Cassottorecorders Comoleet met 
Siavet Beide (mono) merofoons 
‘worden opgesteld 
N 6719 Afstandsbediening 


voor de recorders N 4419 en 
N4450. 
N6708 Telefoonspoel voorhet 

opnemen van in. en uagaande 


Е: 


LED 3440 Adaptor voor d 
recorder 


м 6706 Draagtas voor N 2205, 


Phlips casserterecorders 
L 3302Р. N 2203. N 2204, 

N2205. N 2211. Voor gelijk 
ge aansluiting van een net 

voedingsapparaat. afstands- 


ingen hoofdtelefoon. N 6721 Draagtas voor N 


reetis ке пі 


Philips spoelenrecorders 


N 4416 HiFi/storoo-band- 
recorder. ook als deck te 
‘gebruiken. Voldoet als deck 
Volledig aan DIN 45500. Drie 
motoren. Ingebouwde ша. 
Sprekers on oon versterker met 
2x 6.5 W muziekvermogen. 
Geschikt voor horizontaal en 
verticaal gebruik Mogelijkheden. 
are an mono-opname en 
‘weergave. multiplay en duoplay 
Mengmogelikheid 19. 9.5.00 
4,75 cm/sec. Max. spoeidiameter 
18 em Automatische bandstop, 
wer суепде teller Twos verhehte 
NU. maten. Zeven schuit- 
potentiometers. Aansluitingen 
voor afstandsbediening N 6718. 
grammofoon, radio en ver 
Sterker; microfoon en hoold: 
telefoon (aan voorzijde). 
Frequentiebereik 40-18 000 Hz 
Transparant deksel Alm 


ЕК: 


bandstop: Vierciferige teller met 
‘ulinstelling өп autostop op een 
tevoren te bepalen plaats. Twee 

verlichte VU-meters Vecino 


kr rd 
Aanbevolen accessoires N 8307 


mewosding 110-127 220. 


50 en 80 Hz + 


№4307 Mono-bandrecor 


Fro 
Almotingen 14 x 42 < 30 cn 


motor A 
шер 
opname via ingebouwd iud. 

Kotor in palissande 


Uitvoering Compleet met m 
toon. verbindingskabel, band en 


44 tens 


N 4308 Mono-bandrecorder 


en siechte geluideweer 
pave Terwyl dat helemaal niot 


boven de BO km kort, Die 6 watt 


mfbfreaks.nl 


Philips autoradio's 


22RN 238 M 


WI 2::5:3 


221. mus 


2ANS 


46 плоть 


22 RN 314 Autoradio mot 
‘iniatuurtechniek Modern 
erik. Snelle atstemming door 
senders Volledige midden- an 
‘angegotfonwangst Uitgangs 
vermogen van 6 W Voor aan. 
sluiting op 12: 


22 RN 311 Autori 
miniatuunechniek. Gevoelige on 
ме ontvangst van de FM. 


